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1) Caratteristiche generali 
Capatteristiche generaas 


Il sistena costituisce uno strumento per l*acquisizione dati 
programmabile, per 1*utilizzo sotto controllo del calcolato- 


re TEKTRONIX 40516 


= Ingresso te) $ 


= Ciclo di lettura canale: 


- Massima frequenza di cam— 
pionamento: 


~- Frequenza di campionamento: 


=- Uscita digitale: 


= Conversione: 





- Trasmissione dati: 





= Saturazione: 





one 3 


| 


ser 
= Precisiones 


- Letturas 


4 canali + trigger; segnali : + 1V; 
trigger  simens E “8V 


62 see 


16°128H, (su un solo segnale) 


selezionabile a pannello fra i valori: 
1 solo segnales 16°128Hz 
1 = 4 segnali : valori a pannello 


byte-seriale, bit-parallela su _GePeleBe, 


secondo gli standard IEE-488;"talk 
adress" = 64 + 8 = 723; “secondary 


adress" ammess0e 
su 10 bits 


su 8 bits (i pit significativi); lo- 
gicas 0 = linea bassa= "True" 


oz Vs$-1¥3 252 2Vs> + 096875 V 
( Vg = livello segnale in ingresso) 
1 LeCe ("least count")= 728125 mV. 


(4 1/2 ele) x 27? 


% 1/2 Lele 


v7 


7e 


~- Massima velocita di trasmis=- 


sione: 


Formato di trasmissione: 


Funzioni a pannello: 


Funzioni programmabilis 


Buffer interno: 


Modalita di fanzionamento: 


Clock interno: 





Aliment azione: 





Consumo: 





16°128 bytes/sec = massima velocita 
di campionamento 


flusso dati preceduto da due bytes 
di intestazione 


Reset manuale 

Interrupt al calcolatore (SRQ) 

Stop trasmissione (EOI) 

Selezione fra start manuale o da 
trigger esterno 

Start mamuale (del campionamento) 
Selezione Prequenza di campionamento 
Trigger esterno (del campionamento) 


Modalita di funzionamento 

Canali abilitati 

Reset 

Start campionamento 

Start trasmissione 

Stop trasmissione 

Contamto dei bytes di intestazione 
(parzialmente) 

Inizializzazione buffer interno 


capace di 64 bytes di 8 bits 


1) 4. canali disponibili per essere 
abilitati al campionamento 


2) 2 canali disponibili per essere 
abilitati al campionamento + 2 ca= 
nali disponibili per essere abili- 
tati alla registrazione delle va= 
riazioni di livelloe 


pilotato da un quarzo con f= 10 MH, 
220N, 50H, pid linea di messa a terra 


12 W 


Pe 


2) Caratteristiche in collegamento_al_calcolatore TEKTRONIX 4051 
oS SS <xxSscSsSS sss SS SSS Ss SS SSS SSS 


= Massima velocita di trasferi- 


gento a memoria ReAeMe: 


= Massima velocita di trasferi- 


mento a nastro interno: 


= Modalita di trasmissione e 





programmazione: 


~ 52000 bytes/sece 


~ 350 bytes/sece 


compatibile con la esecuzione delle 
istruzioni: (riferirsi a mamali 
TEKTRONIX) 

whyte @ececcccee’ 

rbyte X 

read @8,A: A$ (A= secondary adress) 
Poll D,W; 8 

ON EOI then eceecse 

ON SRQ then ceeceoe 

WAIT 

Init 


inoltre l*esecuzione dell"istruzione: write @ 8,32: 


causa lo stop.» del campionamentoe 


= Durata massima del campiona= 


mento: 


- Codifica dei dati: 


dove z$ 
A$ 


seg (A$, n, 1) 


limitata dalla memoria ReAeMe dispo= 
nibile (~ 30.000 bytes; 1 byte = 1 
campionamento) per acquisizioni su- 
periori ai 350 dati/sec. 


limitata dalla dimensione del" file" 
disponibile (max 300.000 bytes; 1 
byte = 1 campionamento) per acqui- 
sizioni fino a 350 dati/sece 


stringhe di caratteri ASCII, cioé 
O < ASC(z$) w 252 


stringa contenente 1a sequenza dei dati registrati con 
L*istruzione READ @s8, A: At 


posizione nella sequenza del dato considerato (1<¢ n x Len A$) 


3) Codici istruzioni: descrizione 


=- Reset: ltesecuzione dell'istruzione "INIT" 
porta la logica di funzionamento 
dell*interfaccia in una situazione 
iniziale di riferimento che si man- 
tiene fino alltesecuzione di una 
successiva istruzione (o comando da 


pamnello); interrompe il campionamentoe 


- Start campionamento: ricevendo la sequenza: 
32 + 8 (=40), 63 


mentre la linea "ATN" @ “bassa" (affermata), 1*interfaccia si 
predispone ad iniziare, dal_canale 1, la sequenza di campionamen- 
to programmata e la inizia non appena 1a linea “ATN" ritorna 
"alta" (negata) 
Cid si ottiene da TEKTRONIX 4051 

a) inserendo la coppia 40,63 all'interno di una istruzione 


wbyte @ COCO COOOL OOOO OZ OOOOGS 


b) eseguendo 1*istruzione 
write @ 8,32: 


=- Start-trasmissione-Stop: ricevendo il codice 
64 + 8 (=72) 


con 1" “ATN" bassa, 1*interfaccia si predispone alla trasmissione, 
non appena 1' “ATN" va alta, 1*interfaccia trasmette i due bytes 
di header (ve oltre) e quindi i dati (se vi sono) contenuti nel 
buffer, in mancanza, attende e 1i trasmette appena disponibilie 
cid fino a che il calcolatore trasmette l'ordine di stop, dopo 

il quale i dati prodotti vengono accumulati sul buffer localee 


Se la linea "ATN" va “bassa" 1*interfaccia sospende la trasmissio 
ne finché questa non ritorna “alta”, Ma se prima di cid 
l*tinterfaccia riceve il codice 


95 


La trasmisione rimane interrotta anche quando "ATN" ritorna alta, 
e fino a nuovo ordine del calcolatoree 


Sul TEKTRONIX 4051 sono attuabili due possibilitas: 
a) start, lettura, stop con istruzioni distinte 
b) start, lettura, stop con una unica istruzione 
a)-inserendo il codice 72 all*interno di una istruzione 


wbyte @ escecsescecseveees? 
l*interfaccia si dispone a trasmettere 


-eseguendo successive istruzioni 


Rbyte X 
l*interfaccia trasmette i due bytes di Header ed i dati 


=- Inserendo il codice 95 all'interno di una istruzione 
wbyte @ Pooecyg coors eoooes 
l1‘interfaccia interrompe la trasmissionee 


Esempios wbyte @ 40,63,72: inizia il campionamento e abi- 
lita la trasmissione 
Rby X trasmette il 1° byte di Header 
Rby X trasmette il 2° byte di Header 
ee Rby X trasmette il primo dato 
Rby X trasmette 1*ultimo dato prima del- 
lo stop 
woy @ 95: interrompe la trasmissionee 


b) eseguendo 1*istruzione 


Read @ 8, As A$ dove A = codice lunghezza stringa 
(ve tabella 2) * 


1tinterfaccia trasmette tanti dati quanti ne specifica il co- 
dice A e quindi viene automaticamente interrotta la trasmissio~ 
ne dal calcolatoree 


NOTA A$ va in precedenza convenientemente dimensionatoe 


-6-= 


= Contenuto dei bytes di intestazione: allo scopo di permettere lo 


utilizzo "Read" del TEKTRONIX 4051, l*interfaccia fa precedere 
il flusso dei dati da due bytes di intestazione ("Header") (ve 
"modalita di 1/0" sui manuali TEKTRONIX) 

Tali due bytes possono essere programmati come segues 


b b ba b3 bo by b be bs ba bz bo b 
iri, i es tn aad Mieke, Sh ie a ne 
od 2X 2 Be 2 x. 60 6 6' 6 6 9:6 grammabile 


Ie byte IIe byte 
ricevendo il codice 
96 < (964A) < 111 


con 1a line "ATN" bassa, 


l‘interfaccia predispone i bits 6,5,4 del byte 1 ed il byt 8 
del byte 2 in modo tale che tali bytes, trasmessi poi al calcola- 
tore, lo predispongano ad interrompere 1a trasmissione dopo aver 
ricevuto il numero di dati che a quel codice corrisponde (ve ta- 
bella 2) 

Cid si ottiene da TEKTRONIX 4051 


a) inserendo la sequenza 72, 964A, 95 all*interno di una 
istruzione 
wbyte @ covcegcvcceseccce? 
b) eseguendo 1*istruzione 


Read @ 8, A: A$ (A = secondary adress) 


= Modalita funzionamento e abilitazione canali: 


5) 





ricevendo il codice 
128 < (128 + M) < 135 


con la linea "ATN" bassa, 1"interfaccia abilita al campiona- 
mento e/o alla registrazione delle sole variazioni di livel- 
lo i canali corrispondenti al valore di M scelto, secondo la 
tabella allegatae 


Cid si ottiene da TEKTRONIX 4051 
inserendo la sequenza 72, (128 + M), 95 all"interno di una istru=- 
zione 
wbyte @ Cocceycosceygeocvees 
$i sottolinea che 128 < (128 + M) = 131 seleziona 1a modalita 1 
132 < (128 + M) x 135 seleziona la modalita 2 


Funzioni a pannello 


Reset manuale: all*accensione 1'interfaccia deve portarsi in po= 
Sizione di "reset" se cid non avviene, o se in qualsiasi momento 
si vuol portare la logica dell"interfaccia in tale configurazione, 
premere il pulsante 


"Rese Mane" 
in posizione di“reset" @ accesa la spia rossa 


"Reset/Run" 
Se tale spia é spenta, @ in corso la sequenza di campionamento. 


Azionare il pulsante "Rese Mane" equivale ad eseguire 1*istru- 
zione "INIT" da TEKTRONIX 4051 ovvero, in generale, ad “affermare" 
"IFC" sul GePeleBo 


os Bie 


= Accensione: La linea di accensione si trova sul pannello posterio= 


Yee 
L*interfaccia é alimentata se la leva é in posizione "ON" e in 


tal caso @ accesa sul pannello frontale la spia rossa 
"ON/OFF" 


= Selezione Start manuale/trigger esterno: si seleziona la modalita 


voluta posizionando la leva 


"START" 


4) CODICI_ISTRUZIONI 
sss SSS SSS SSS 


- TABELLE RIEPILOGATIVE 


indirizzo primario: 8 , tabe 1 : Istruzioni 


























ISTRUZIONE 





in "READ" 
8="primary 72 
adress" 
j mtonatico |e 
72,(96+A) ,95 


72, (128+M) ,95 


in "WRITE" 


Start trasmissione 


Stop Trasmissione 


Start conversione 8,32 (8="primary", 


32="secondary adress 


Set Headers A="secondary 


adress" 


Set modalita e ca 
nali 


f = 40 < 


tabe 2 ; Headers 








lunghezza stringa trasmessa 
(n° dati trasmessi con una 
istruzione “READ") 






7296 te) 96 
7168 1 97 
6272 2 98 
6144 3 99 
5248 4 100 
5120 5 101 
4224 6 102 
4096 7 103 
3200 8 104 
3072 9 105 
2176 106 
2048 107 
1152 108 
1024 109 
128 110 
nessun effetto: lascia in= 111 


variato 1'Header seleziona= 
to in precedenzae 
non viene trasmessa SeAe 32 


-11-= 
' 


2 tabe 3 : Modalita, canali abilitati 


modalita canali abilitati canali abilitati 
al campionamento alla “sorveglianza" 





NOTA: in entrambe le posizioni ¢ possibile iniziare la conversio= 
ne da calcolatore, invece che con la modalita selezionata. 


Start manuale: si causa 1*inizio della sequenza di campionamento 
premendo il pulsante 


"Mane Start" 


Se la leva "START" @ in posizione "Este" il pulsante "Man. Start" 
é inefficace® = 

Altrimenti, premere il pulsante equivale ad eseguire su TEKTRONIX 
4051 1"istruzione write 8,32: (oppure wby@ 40,633) 


= Start da trigger esterno: la sequenza di campionamento inizia quan 


do il segnale applicato all"ingresso 


“Sincre Este" scende a 0 V 
(livelli TTL; { ="start") 


Se la leva"start"é in posizione "Mane" 1"*ingresso "Sincre Este" 
é isolato n 


Altrimenti applicare 1*impulso di trigger quivale ad eseguire 
sul TEKTRONIX 4051 le istruzioni di cui soprae 


- Interrupt al calcolatore: azionando il pulsante 





- 12 = 


*SRQ" 


Si asserisce "SRQ" sul GePol.Be (ve manuali TEKTRONIX) 

Essendo in grado di generare richiesta di servizio, 1*interfac=- 
cia é@ in grado di rispondere al "Polling" (Poll A,B,8 su TEK- 
TRONIX 4051, vedere i manuali). Se la richiesta di servizio é 
stata generata dall"interfaccia, il byte di dato trasmesso 
contiene il valore decimale 64; se @ stata generata da un’al- 
tra unita, contiene il valore dicimale 0. 


Stop trasmissione: azionando il pulsante 


"EOI" 


Si asserisce "EOI" sul GePeIeB. (ve manuali TEKTRONIX 4051) 
per interrompere in ogni momento la trasmissione dati, me= 
diante 1"istruzione 


ON EOI then::-. 
e la predisposizione di idonea routine per la chiusura del col= 


loquide 

In tal caso, azionando il pulsante “EOI" si causa 1*interruzione 
della trasmissione non appena completata la stringa A$ la cui 
lettura é in corso (ve manuali TEKTRONIX) 


Selezione frequenza di campionamento: uma sola frequenza per 
volta pud essere selezionata fra quelle disponibili; un opportuno 


dispositivo impedisce la selezione di due frequenze contemporanea 
mentee 

La frequenza voluta si seleziona portando 1*interruttore relativo 
(contrassegnato da quella frequenza) in posizione ON. La spia ros 
sa accesa (fra le 8 presenti in corrispondenza degli interruttori) 
contrassegna le frequenza selezionata; cid anche nel caso che 

pit interruttori siano contemporaneamente in posizione "ON" ove 
viamente in tal caso la frequenza selezionata non é necessariamen= 
te quella volutae 


